
建筑专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	台北上上城   31号楼

	工 程 类 别
	住宅
	工 程 等 级
	3
	耐 火 等 级
	2

	建 筑 面 积
	2344
	建 筑 层 数
	5+1架空
	建筑总高度
	18.24M

	一．节能方面
1．无
二．强制性条文及安全方面

1．无
三．强制性标准方面

1．架空层层高不符合规范要求.( 尽管注不使用, 但此处无理由) 省标4.7.3条

四．设计深度
1．无

五．其他

1．无



	设  计  人
	张秋花
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	1
	
	建 筑 防 火
	

	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 计 
	

	注  册  师
	周城昊
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字
	
	认定证书号
	
	日    期
	


结构专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	句容 台北上上城 31#楼

	场 地 类 别
	二 类
	抗 震 等 级
	三级
	结 构 体 系
	框 架

	地 震 烈 度
	7度
	加 速 度 值
	0.1g
	基 础 形 式
	桩 基

	
一、建筑节能方面
1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件；
2、 应交待太阳能设备荷载（计算中应考虑其荷载）；

二、强制性标准方面
1、框柱截面宽度小于400mm，不符合GB50011-2010-6.3.5条规定；
2、楼梯间处形成短柱的框柱箍筋未全高加密（KZ5），不符合GB50011-2010–6.3.9.1条规定；

3、计算书：
 1）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 
 2）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图；

3）缺布桩（桩顶反力）、地梁、楼梯等计算成果；

三、设计深度方面
1、本工程在勘察报告中位置不明，请予以明确；

2、各层除端开间外的中间开间楼板也宜双层双向配筋；
3、屋面顶层上圆形梁柱LZ1直径不宜小于350mm，请调整；

4、梯柱宜适当加大截面及配筋；



	设  计  人
	曹敏军
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	地 基 基 础
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	
	
	结 构 设 计
	

	审  核  人
	屠桦
	
	
	房屋抗震设计
	

	注  册  师
	屠桦
	执业证章号
	3201837-S001
	
	结构鉴定、加固
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	


给排水专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	句容 台北上上城 31#楼

	一、强制性条文
无

二、强制性标准
1、无
三、其他
1、99S304已废止，现行图集为09S304。


	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	建 筑 防火
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 备 
	

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	


电气专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	台北上上城  31# 楼

	一、建筑节能方面:
1、强制性条文方面:无
2、强制性标准方面:无
3、其它:无 

二、强制性条文方面:无

三、强制性标准方面: 无

四、设计深度方面: 无

1、请确认屋顶太阳能热水器水箱壁厚满足GB50057-94第4.1.5.二条规定，否则应有相应避雷措施。

2、CATV、网络系统引入电缆未选用适配的信号线路SPD。
五、其它方面: 无


	设  计  人
	翁芳英
	重大 安全 隐患
	无
	强制性条文
	建 筑 节 能
	无

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	无
	
	建 筑 防 火
	无

	审  核  人
	舒瑞章
	
	
	建 筑 设 备 
	无

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	



