
建筑专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	宁宝花园  A栋住宅

	工 程 类 别
	住宅
	工 程 等 级
	3
	耐 火 等 级
	2

	建 筑 面 积
	1962
	建 筑 层 数
	5
	建筑总高度
	16.41M

	一．节能方面
1．未明确外门窗气密性。 （强标）
2．．未做外遮阳设计。（未做外遮阳设计未注使用图以及索引号。）  省节标5.4.2条（强标）说明上外遮阳用户自理，不允许

3．专篇上屋面构造攺厚度与例表上数据不符，应以例表数据为准。
二．强制性条文及安全方面

1．住宅楼梯栏杆不应采用儿童可攀爬横杆式。  省标4.9.2条
2．建14，实板阳台栏板也要1.05M。图中仅900。省标4.6.4条
 三．强制性标准方面
1．无

四．设计深度
1．无
五．其他

1．无


	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	2
	
	建 筑 防 火
	

	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 计 
	2

	注  册  师
	何磊
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字
	
	认定证书号
	
	日    期
	


结构专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	宁宝花园  A栋住宅

	场 地 类 别
	
	抗震等级
	
	结 构 体 系
	

	地 震 烈 度
	
	加 速 度 值
	
	基 础 形 式
	

	一、节能方面:
1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。
二、强制性标准方面：
1、计算问题：1）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2010—3.6.6—1条），宜提高一级（抗震等级）予以加强），梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋，梯段板应设置双层钢筋；2）、总信息结构基本周期T1=0.30秒（应按实际1.09秒复算）；3）、结构薄弱层弹塑性层间位移角限值应满足GB50011—2010表5.5.5之要求。
2、经抽查，部分构件配筋小于计算值，如：结8图中WKL3梁（B）轴处负筋，WKL4梁（A）轴处负筋均不足；结03图中2.75米以上标高（6、8、10/A）及（6、10/B）轴KZ3柱箍筋不足。
3、构造要求：1）、部分柱宽300不满足GB50011—2001—6.3.5—1条之规定；2）、其他开间楼面板宜设置双层双向钢筋，详DGJ32/J 16—2005—7.1.1—4条。


	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	地 基 基 础
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	
	
	结 构 设 计
	

	审  核  人
	
	
	
	房屋抗震设计 
	

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	结构鉴定、加固
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	


给排水专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	宁宝花园 A栋住宅

	
未发现原则性质量问题 .

	设  计  人
	
	重大 安全 隐患
	
	强制性条文
	建 筑 防 火
	

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	建 筑 设 备
	

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	


电气专业施工图设计技术审查意见

	项 目 名 称
	宁宝花园  A栋住宅。 

	一、建筑节能方面:
1、强制性条文方面:无
2、强制性标准方面:无
3、其它:无

二、强制性条文方面: 无

三、强制性标准方面:无 

四、设计深度方面:无
五、其它方面: 无


	设  计  人
	常森
	重大 安全 隐患
	无
	强制性条文
	建 筑 节 能
	无

	专业负责人
	
	强 制 性 标 准
	无
	
	建 筑 防 火
	无

	审  核  人
	张甫才
	
	
	建 筑 设 备 
	无

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	

	复核人（签字）
	
	认定证书号
	
	日    期
	



